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２ 章　 装置

 D P R （排出ガス浄化装置）

関連装置配置図とウォーニングについて

DPR( 排出ガス浄化装置 ) システムウォーニング

DPR( 排出ガス浄化装置 ) の詳細については， 取扱説明書をお読みいただくか， 最寄りの日野整備工場へお問い合

わせください。
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�  ク リ ーニングが終了しない内に走行 （ 稼動） すると， 再びインジケー タ ー ランプが点滅します。

�  インジケー タ ー ランプを点滅させたまま， ク リ ーニングを行わないで走行（稼動） し続けると が表示さ

れます。

 を表示したまま 走行（稼動）を続けると故障につながり ます。 すみやかに日野整備工場にお越し く ださい。

�  走行中に信号待ちなどで停車し， アイド リ ング運転に移行したとき。 （自動ク リ ーニング中）

�  長時間 （約 1 時間以上） アイ ド リ ング運転を続けたとき。

（白煙発生防止のため， ときどき回転数が上昇します）

�  水蒸気が排出されるためです。

�  排気温度が十分に上昇すれば自然に消えます。

�  超低硫黄軽油以外の燃料を使用した場合は， 白煙が発生し続けるこ とがあります。

�   触媒を通じて排出ガスを浄化しているため異なった臭いになり ます。

アイ ドルスト ッ プシステム装着車

自動ク リ ーニング中はアイドルスト ップシステムは作動しません。
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