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ヘッドランプの後面カバー（裏蓋）取付け不良により、 ランプ内部に水やほこりが入りこみ、 ヘッド

ランプが不点灯に至る事例があります。

ヘッドランプのバルブ交換作業時の注意事項と併せて、 後面カバーが固くて取付けづらい場合の

作業ポイントをとりまとめましたので、 お知らせ致します。

■ 対象車両

・ 大型トラック（プロフィア） ２００３年以降

・ 中型トラック（レンジャー）２００１年以降

■ ヘッドランプ バルブ交換作業時の注意

ヘッドランプ後面カバー取付けに関する注意事項

※キャブティルトする際には、 キャブの前に人がいないことを

確認してください。

注意

ヘッドランプのバルブ交換時は、 確実な作業を行うため、

キャブティルトしてください。

キャブティルトした場合 キャブティルトしない場合

キャブティルトするとヘッ

ドランプをはっきりと確

認することができます。

キャブティルトしないと

へッドランプをはっきりと

確認できないため、 取

付不良につながります。



■ ヘッドランプ後面カバーが固い時の取付け作業ポイント
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（１）ヘッドランプの後面カバーを一度、 取外します。

（２）ウエス等でＯリングに付着している汚れやほこりを

拭き取ります。

（３）シリコン系オイルをウエスに含ませ、 Ｏリング全周

に塗布します。

後面カバーが固くて取付けしづらい場合は

Ｏリングにシリコン系オイルを塗布してください。

・ 潤滑剤にはシリコン系をご使用ください。

　（一般市販品のもので問題ありません）

・スプレータイプのシリコンオイルはＯリングに直接

噴きかけないでください。

　ヘッドランプ接点や周辺にシリコンオイルが付着す

ると故障の原因になります。

鉱物油（エンジンオイル・シャシグリス等）や
軽油・灯油等は使用しないでください。

（４）後面カバーの取付け後は、 ランプ本体と隙間がな

いことを確認してください。

隙間がある場合は、 後面カバーを一度取外し、 

再度、 正しく取付けなおしてください。

〇：隙間なし ×：隙間あり

ポイント

注 意

禁 止

ウエス等

シリコンオイルは、塗布後しばらくする

と滑り感がなくなりますが、シリコン被

膜により潤滑性は保たれます

シリコン系
オイルスプレー


